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Esta carta contém as últimas informações sobre o produto do software acima mencionado.

1.  Geral
O VIDOS-NVR 4.10.0039 consiste em uma divulgação da manutenção para o VIDOS-NVR 4.10.0023 e inclui, principalmente, aperfeiçoamentos e reparos de problemas.

Observação Importante:
Com esta versão, o VIDOS-NVR alcançou o status de “Fim de Manutenção”, o que significa que as correções dos problemas, assim como as novas funcionalidades, não serão implementadas no novo software. 

O software ainda estará disponível para venda e para download até que haja uma futura notificação, mas somente “tal como está”.

2.  Funcionalidades Adicionais

Nenhuma
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3.  Modificações
· Um problema causando, sob determinadas circuntâncias, a reinicializaçã ou travamento do NVR se a porta RCP+ estiver ocupada é tratada agora de forma segura. Uma reinicialização deverá ter sucesso também.

· Um problema no tratamento do ID do Cliente quando um ID cliente de 16 bits está retornando por volta de 65535 está corrigido e o cálculo do Id do cliente agora está correta. 
· Um problema na rotina do TrackReader foi reparado para evitar loops eternos em leituras.
O modo da linha de tempo agora é lidado de forma mais segura.
· A Trackinfo não pode mais ser solicitada sem permissões suficientes. O nível LIVE foi removido do NVR. Os níveis USER ou SERVICE são requeridos.
· Foi adicionada uma proteção contra falha da base de dados dos clipes (Clips.db). Mesmo que a base de dados de clipes corrompa, o NVR pode realizar a sua recuperação e reparo com base no nvr.db e trackinfo.
· A manutenção do Watchdog foi aperfeiçoado para evitar reinicializações desnecessárias do serviço do NVR.

4.  Restrições; Problemas Conhecidos
· Com o VJT-X10/X20/X40, somente um sensor de alarme será válido por câmera para disparar a gravação do alarme. Por exemplo, o VJT-X20: As entradas dos alarmes 1 a 4 são selecionadas, mas somente a ‘Entrada do alarme: 2’ ativa uma gravação para a câmera 2 correspondente.
· O NVR não suporta o 'Unified picture alarm' do VJT-X10/X20/X40.
· Pode haver um delay entre áudio e vídeo com MPEG-2 em replay.
Dessa forma, a sincronização labial não é garantida.
· Com a opção ‘Trick mode’ ativa no Archive Player, a sessão de replay pode exibir uma tela preta “sem vídeo”. Isso acontece quando se tenta reproduzir uma gravação com uma ‘distância do frame I’ muito grande (por exemplo, quando a distância do frame-I é configurado para ‘0’ no dispositivo).
É necessário verificar se as predefinições de codificação dos dispositivos estão configuradas para uma distância de I-frame entre 1 e 30 para um replay apropriado da fraude.
· A tentativa de o VideoJet 8000 utilizar a Service Web Page para 'Picture Settings' provocará um Runtime Library Error [Erro de Biblioteca em Tempo de Execução]. Para fazer isso, recomenda-se a utilização da interface web do VJ8000.
· O replay de MPEG-2 do NVR exibirá uma imagem escura caso o MPEG-ActiveX 4.23.0022 esteja instalado.
Para resolver esse problema, uma atualização para o MPEG-ActiveX 4.23.0030 ou mais atual é requerido.
· Com o Archive Player 1.11.0007 e o MPEG-ActiveX 4.23 utilizando o replay das gravações 'File is on NVR' uma imagem escura aparece e exibe a mensagem 'connection error’.
Esse problema é resolvido por meio da atualização para a última versão do Archive Player e do MPEG-ActiveX.
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· O Windows XP foi excluído da lista de sistemas operacionais visto que ele não pode garantir uma confiabilidade para ser executado de forma contínua em modo 24/7. O uso do Windows XP não é permitido para sistemas de produção.
· O replay em câmera lenta é suportado em até aproximadamente 2,5 fps. 
· A duração compartilhável máxima para gravações do VIDOS-NVR é definida de acordo com o espaço de armazenamento disponível.
· O ANR restaura as quedas na rede somente se a máquina com o VIDOS-NVR permanecer ligada.
· Quando iniciados a partir do VIDOS, no máximo 60 serviços de alarme devem ser inicializados simultaneamente.
· A taxa de gravação de dados nos servidores da Bosch MHW-SE3M1 e MHW-SM4M1 com Estruturas RAID da Bosch é de 120 MBit/s.
· O NVR não pode ser encontrado com scan Multicast.
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5.  Requisitos de Sistema

Computador com processador Pentium III Xeon ou Pentium IV de 1.8 GHz ou superior.

Testado com 

- Processador Xeon Dual Core Série 5100 da Intel (até 5160, 3.0 GHz, 1333 FSB) e

- Processador Xeon Quad-Core 5460 da Intel (3.0 GHz, 1333 FSB).


No mínimo 1 GB de RAM


Sistema operacional Windows 2000 ou Windows 2003 Server


Acesso à rede via placa de rede de 100/1000 Mbps


Placa de vídeo VGA


Dispositivo de armazenamento: IDE ou superior;

(SCSI II, SCSI Ultra ou Fiber Channel são opcionais)


Mínimo de 20 MB de espaço livre em disco para instalação

Cliente Remoto:

Microsoft Internet Explorer 6.0 ou mais atual


Máquina Virtual Java da SUN versão 1.5.0.11 ou mais atual


DirectX 9.0c


MPEG-ActiveX 4.24.01.02 ou mais atual
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