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Carta de Divulgação

	Produto: 
	VIDOS 

	Versão:
	4.00.0004


Esta carta contém as últimas informações sobre software acima mencionado.

1. Geral

O VIDOS faz parte do VIDOS Pro Suite, um conjunto de módulos de software que permite a instalação de sistemas de gerenciamento de vídeo com arquitetura cliente/servidor de qualquer porte. 

O VIDOS integra o Archive Player como a ferramenta padrão de reprodução. 

Ele também utiliza o Configuration Manager para adicionar e gerenciar dispositivos. 
O VIDOS também é compatível com o VRM Video Recording Manager, assim como é capaz de se conectar ao VRM Server ao invés do VIDOS Server. 

O VIDOS foi aperfeiçoado para funcionar com os dispositivos H.264 a partir do último portifólio de Vídeo sobre IP da Bosch (BVIP). 

Ele inclui suporte aos seguintes idiomas: alemão, inglês, francês, italiano, holandês, espanhol, polonês, português, russo e chinês.

2. Funcionalidades Adicionais
· O tempo de inicialização foi reduzido e agora está 10 vezes mais rápido, especialmente em sistemas maiores. 

· Adicionalmente, o decodificador do software suporta H.264 e JPEG. 

· Os novos módulos codificadores XFM4 H.264 do VIP X1600 e a série 200 das câmeras H.264 são suportados.

· São suportados os dispositivos do BVIP que utilizam o firmware 4.0.

· A reprodução instantânea do VRM Video Recording Manager é suportada. 

· A Automation Interface foi aperfeiçoada para oferecer a informação do nome em eventos e acesso a múltiplos mapas de locais. 

· Suporte para múltiplos dispositivos com o mesmo endereço IP, porém, com portas diferentes, utilizando NAT/PAT em conexões WAN. 

· É suportado o controle do Autodomes via Bilinx.

· O VIDOS pode ser executado em sistemas com Windows Vista. 

VRM Video Recording Manager:
· O VRM 2.0 é a primeira opção para o VIDOS caso seja utilizada uma configuração cliente/servidor. 

· O VRM permite a adição de câmeras e decodificadores live-only (sem gravação). 

· O VRM permite a adição do VIDOS-NVR como armazenamento reproduzível. 

Archive Player e Configuration Manager
· Consultar a respectiva carta de divulgação

3. Modificações
· A licença foi removida do VIDOS 4.0; ela deve ser feita via Configuration Manager. 

· A função “Backup to VIDOS-NVR" foi removida do Instant Replay e do Automation Interface. 

· O VIDOS 4.0 requer uma versão atualizada do DirectX 9.0c que está incluída no pacote de instalação. 

4. Restrições; Problemas Conhecidos
· As funções de áudio no VIP X e no VideoJet 800x não são totalmente suportadas.

· O VIP XD e o VIDOS Monitor Wall não são totalmente suportados em situações de alarme; devem ser usados scripts via interface de automação.
· As conexões do codificador ao decodificador do hardware não podem ser desfeitas diretamente por meio do VIDOS; uma alternativa disponível está em fazer uma conexão a um endereço de codificador não existente. 

· Na estação 3 do VIDOS com ATI Fire GL V3100 em modo ‘horizontal span’ a resolução máxima de tela é de 3.200 x 1.200 pixels, e no modo ‘clone’ do monitor secundário, a resolução máxima de tela é de 1.280 x 1.024 pixels. 

· Deve-se garantir a seleção correta do driver Nvidia para a placa de vídeo em correlação com o DirectX.  

Para a estação 2 do VIDOS com Nvidia FX1400 ou para a estação 3 do VIDOS com Nvidia FX4400, o driver Nvidia 81.67 não deve ser utilizado com DirectX 9 para evitar problemas com o formato MPEG-2. Nesse caso, o DirectX 9 deve ser desabilitado para permitir que o VIDOS utilize o DirectX 7.  

O driver Nvidia 71.84 não demonstra esse problema e pode ser utilizado com o DirectX 9. 

· O driver NVidia 91.85 ou 91.36 não deve ser utilizado com placas de vídeo NVIDIA Quadro FX1400 para evitar os erros de tela azul.   Recomenda-se os drivers Quadro 71.85 ou Quadro 162.50 da NVIDIA. 
· Sensormatic AD Delta Speed Dome:

o joystick IntuiKey não suporta ‘Zoom In’ e ‘Zoom Out’. 

· Os firmwares 01.81 ou 01.90 do IntuiKey não devem ser utilizados.  O monitor Softkey pode exibir caracteres corrompidos.  Recomenda-se o firmware 01.91 do IntuiKey. 

· Caso o VIDOS esteja conectado a um VIDOS Server, um usuário em um IntuiKey remoto, conectado via decodificador, poderá logar ao VIDOS sem informar o ‘user ID’ e ‘password’. 

· Os dispositivos BVIP que utilizem o firmware 4.0, exceto para os novos dispositivos exclusivos para H.264, são suportados somente quando o algoritmo de codificação para MPEG-4 estiver selecionado.  A codificação para H.264 não é suportada para esses dispositivos.  Alternar esses dispositivos para H.264, no início ou durante a operação, resultará em um vídeo sem imagem.

· Os dispositivos H.264 não podem ser conectados ao VIDOS Monitor Wall. 

· A combinação Vista / MPEG-2 / VMR-9 não é suportada.  O VIDOS pode ser encerrado se o salvos MPEG-2 for executado em um monitor secundário e a caixa de seleção em ‘Global settings’ > ‘DirectX9’ estiver marcada. 

· O replay a partir do NVR pode iniciar com algum atraso devido ao tamanho maior do GOP e é possível somente com o modo fraude desativado.  Para tornar a reprodução o mais estável possível, é altamente recomendável que se configure a distância do I-frame para 25 e 30 como o máximo para codificadores gravando para NVR. 

5. Requisitos de Sistema

	Hardware
	PC

	CPU
	Dual Core, 3.0 GHz ou superior

	RAM
	no mínimo 2 GB

	S.O.
	Windows XP Home/XP Professional SP2/SP3,

Windows 2003 Server (capacidades gráficas restritas)

Windows Vista SP1/SP2

	Placa de Vídeo
	NVIDIA GeForce 7950 GT

NVIDIA Quadro FX 3500 PCIe

NVIDIA Quadro FX 3700 PCIe

NVIDIA Quadro FX 1500 PCIe

NVIDIA Quadro FX 1700 PCIe

NVIDIA Quadro FX 4500 PCIe

NVIDIA Quadro FX 4600 PCIe

NVIDIA Quadro NVS 285 PCIe

NVIDIA Quadro NVS 440 PCIe

NVIDIA Quadro NVS 570 PCIe

ATI FireGL V7200 PCIe

ATI FireGL V3300 PCIe

ATI Radeon X1300

	Placa Ethernet
	100 Mbps

	Placa de Som
	Recomendada

	Espaço Livre em Disco (para Instalação)
	550 MB (ambiente .NET, DirectX 9.0c, VIDOS, Archive Player, Configuration Manager)
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