










FLM-420-RLE-S
Módulo Interface

FLM-420-O1I1
Módulos Interface  
de Entrada/Saída

FK 100 LSN
Módulo interface de RF

DOW 1171
Detector de Fumo Via Rádio

MPA - Indicador/Sinalizador 
de Incêndio para detector
DIN 14623, ATEX PTB01, 

ATEX 2163X

FAA-420-RI
Indicador/Sinalizador 

de Incêndio para detector

Caracte-
rística

1 relé para baixa tensão  •	
(30 V, 1 A)
2 linhas de entrada •	
supervisionadas
1 linha de entrada programável •	
como relé de retorno
Calha DIN montável•	
Fornecido com caixa para •	
montagem saliente

Saída de colector aberto com •	
separação galvânica do loop 
LSN à prova de curto-circuito
Corrente máx. comutável por •	
saída 700 mA
Funções de monitorização •	
seleccionáveis 
individualmente (fim-de-
linha, contacto ou tensão)
Dispositivo a dois fios•	

Ligação de um máximo •	
de 30 detectores sem fio
Transferência de dados •	
bidireccional
Dispositivo de curto •	
alcance de 868-870 MHz
Monitorização da via •	
de transmissão
LSN classic•	
Dispositivo a 4 fios•	

Comportamento de •	
funcionamento à prova de erros
Elevada resistência •	
a interferências 
electromagnéticas, variações 
de temperatura, humidade, 
corrosão e contaminação
Detector de fumo com •	
excelente imunidade 
às interferências
Possibilidade de ligação •	
a FK-100-LSN

Boa visibilidade•	
Design elegante, •	
robusto e eficaz
Localização fácil dos detectores•	
Compatível com LSN classic •	
e LSN improved version

Boa visibilidade•	
Design elegante, •	
robusto e eficaz
Localização fácil •	
dos detectores
Compatível com  •	
LSN classic e  
LSN improved version

Vantagem Supervisão e controlo •	
de aplicações externas, 
p. ex. sistemas de extinção
Em conformidade com  •	
VdS 2496: 2005
Corrente de alimentação baixa•	

Disponível na versão para •	
montagem embutida e em 
calha DIN
Controlo de dispositivos •	
externos

Fácil expansão dos sistemas de •	
alarme de incêndio existentes
Alta segurança para •	
transmissões e funcionalidades
Imunidade às interferências•	

Expansão fácil dos sistemas de •	
alarme de incêndio existentes, 
sem cablagem adicional

Homologação VdS•	
Indicado para detectores •	
colocados em tectos falsos
Montagem em corredores •	
ou caminhos de acesso

Indicação para detectores •	
em tectos falsos
Montagem em corredores •	
ou caminhos de acesso
Solução econômica•	

Guia de Selecção Rápida 
Periféricos dos sistemas de alarme de incêndio LSN
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